Verfugbarkeit und Qualitaten
von Bunkerkraftstoffen
mit max. 0,5% Schwefel ab 2020
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in Leer und Hamburg



.—..... Ein Blick in die Glaskugel

Wirklich?
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@' Heute im deutschen Bunkermarkt bekannte

"""""" und verfiigbare Qualitidten
ECA - Fuels 0,1% High Sulphur Fuels
e Marinegaso6l 0,1% (DMA) « RME 180
« RMD 80 - Typen 0,1% « RMG 380
« Diverse andere « RMK 500
« RMK 700

« Diverse andere Viskositaten
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..... Neue Qualitaten ab 2020

e Low Sulphur Fuels 0,5%
« Marinegasol 0,5%
- Ahnliche Qualitdten wie DMA 0,1%
 Hybrid Typen 0,5%
« Z.B. RMD 80 0,5%
« VGO Typen 0,5% (z.B. HDME 50)
e Fuel Oil Typen 0,5%

e LS Fuel Oil Gemische aus vollig unterschiedlichen
Komponenten
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T ...-. Typen und Risiken der 0,5% Qualitaten ab 2020

« Marinegasol
« Risiken, wie sie sich 2015 bei den Qualitdten der ECA Gasdlen darstellten
e Pourpoint / CFPP / etc.
¢ Gasol-Blends aus Gasdél und niedrigviskosen Schwerélkomponenten

« Stabilitat / Entmischung aufgrund verschiedener Dichten der
Blendkomponenten / Cat-Fines

« Hybrid Typen
. Gasol-Fuel Oil-Blends diverser Viskositaten von 10 - 180 cst bei 50°C

¢ Mischung auf Gas6l Basis unter Hinzunahme von Schwerélkomponenten um
eine Bunkerspezifikation zu erreichen

« Folgen kdénnen sein:
« Instabilitat aufgrund der Dichte
« Unvertraglichkeit (Sludgebildung)
 Flammpunktprobleme durch Mitteldestillate

* Negative Auswirkungen auf die Maschine durch chemische
Komponenten
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A

T ...-. Typen und Risiken der 0,5% Qualitaten ab 2020

« VGO-basierte Qualitaten wie z.B. HDME 50
« Keine Probleme zu erwarten, solange nicht mit anderen Qualitdten gemischt
 Fuel Oil Typen

« Fuel Oil Blends auf Basis von Schwerdlkomponenten mit 180 — 380 cst bei
50°C

+  RMK Qualitaten mit Viskositaten unter 500 / 700 cst bei 50°C, aber Dichten bis
1010 kg/m3 bei 15°C

Bei Hybrid und Fuel Oil Produkten werden die meisten Probleme erwartet
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—. .. Klassisches Schwerol

 ,Scrubber Fuels™ z.B. mit einem max. Schwefelgehalt von 1,8%

« Straight Run Qualitaten aus niedrigschwefligem Rohdl
(Atmospharischer Riickstand)

« Z.B. aus nordafrikanischen Raffinerien
« Keine technischen Schwierigkeiten zu erwarten

 Frage der Wirtschaftlichkeit gegentber Weiterverarbeitung zu
Destillaten

 Auch Zukiinftig wird es gute und schlechte Qualitaten geben

e Risiko durch Verwendung von niedrigschwefligen, leichteren
Komponenten

« Entmischung / Unvertraglichkeit der Komponenten

e Sludgebildung, Cat-Fines, Flammpunktprobleme
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WP  Angekiindigte Qualititen und jeweils

e —

“eerxtr geplante Bunkerhubs

BP hat zwei Typen angekiindigt
« Paraffinisch
e Straight Run
« Aromatisch

« Blend aus Crack Prozessen und Visbreaker Ruickstand

ExxonMobil
« Destillat und Rlckstandsodle

Shell
« Testet verschiedene Produkte

SK (Korea)

Wilhelmshavener Raffinerie soll wieder angefahren werden
e Straight Run Produktion
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T ..... Verfiigbarkeiten

Nach bekannten Studien mulssen pro Jahr etwa 230 Mio.
Tonnen durch 0,5%-Qualitaten ersetzt werden

Einschatzungen des Bunkerbedarfs in 2020

30% 45% 25%
Pira 10% 42% 45%
IHS 15% 53% 28%
GS 24% 53% 22%

Verfligbarkeit und Qualitdten von Bunkerkraftstoffen mit max. 0,5% Schwefel ab 2020 Page | 9



A

M A B A M A F T

Verfiigbarkeiten

Weltweit vollig verschiedene Qualitaten

Die Olindustrie sieht grundsitzlich keine Versorgungsprobleme

¢ Regionale Ungleichgewichte

« Rotterdam ist heute durch russisches Fuel Oil wettbewerbsfahig, Europa aber
Nettoimporteur fur Destillate

¢ Rotterdam kénnte Wettbewerbsfahigkeit verlieren

Ungewiss welche Qualitat sich als weltweiter Standard durchsetzt
« Kleinster gemeinsamer Nenner: Marinegasoél 0,5%

« Viele Raffinerieprojekte zur Verbesserung der Destillatausbeute (Coker,
Propanentasphaltierer, aber auch Rickstandshydrierungen, etc.)

Unabhangig von der Qualitat jeder einzelnen Sorte kdnnen
Unvertraglichkeiten auftreten

Probleme beim Umstellprozess durch deutliche Produktunterschiede

¢ Gutes Bunkermanagement durch Reedereien und Personal an Bord wird noch
wichtiger

e Dieses Thema wird von Herrn Professor Wirtz in seinem Vortrag FlexiFuel
weiter behandelt
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... Verpreisung

Ankiindigung: Platt's Notierung Bunker 0,5% ab 01.01.2019
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Vielen Dank fiir Ihr Interesse
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