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INNOSPEC INC. – UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

� Innospec Inc. – NASDAQ (IOSP)

� Konzernzentrale in Englewood, Colorado (USA)

� Regionale Niederlassungen in den USA, UK, 

Europa, Afrika and Asien

� Produktionsstätten in den USA und 

verschiedenenen europäischen Ländern; globales

Niederlassungsnetzwerk und Testlabore

� Zirka 1800 Mitarbeiter in 23 Ländern



TERMINAL & LAGERUNG

PIPELINE & LAGERUNG

PRODUKTION

RAFFINERIE

EXPLORATION

FLUGKRAFTSTOFFE

LKW & FLOTTEN
SCHIFFFAHRT PERSONENKRAFTWAGENKRAFTWERKE

FRACKING & STIMULATION 
WELL TO THE WHEEL



Produktionsstätte in UK mit
R&D 85ha

Produktionsstätten in Deutschland 
zusammen 35ha

INNOSPEC – PRODUKTIONSSTÄTTEN



FUEL SPECIALTIES – BEHIND THE BRANDS



• Innospec vertreten bei 

• ISO-Arbeitsgruppe für Marinekraftstoffe – ISO8216 

und ISO8217

• International Council of Combustion Engines  

(CIMAC) Arbeitsgruppe 7 (Kraftstoffe)

• Lloyds Register & Shell Marine haben Innospec 

Marine-Additive unabhängig getestet und die 

Vorteile bestätigt!

INNOSPEC IN MARINE ARBEITSGRUPPEN/PRODUKT VERIFIKATIONEN
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HINTERGRUND

� Zirka 65.000 Schiffe weltweit müssen 2019 ihre Schweröltanks reinigen für die Umstellung

auf 2020 Kraftstoffe mit 0,5%S.

�Die Reinigung der Schweröltanks wird ausdrücklich von der IMO, IBIA und dem VDR 

empfohlen!

� Empfohlen wird auch ein “Ship Implementation Plan” zur Vorbereitung auf 2020 Kraftstoffe, 

welcher von Hafenbehörden verlangt werden kann!

� Eine mechanische Tankreinigung bedeutet eine hohe logistische Herausforderung!

�Keine Tankreinigung birgt Risiken von Filterverstopfungen, Maschinenausfällen und Risiken

für die Sicherheit auf See!



WARUM SOLLTEN SCHWERÖLTANKS GEREINIGT WERDEN?

� In den Schweröltanks befinden sich Ablagerungen von Asphaltenen (Sludge) und anderen

Sedimenten.

� Leichte und paraffinische Kraftstoffe verursachen bei Mischung mit HFO/Sludge Asphalten-

Ausfällungen, welche zu verstopften Kraftstofffiltern, Separatoren und Maschineneausfällen führen

können!

- Viele dieser Probleme wurden bereits bei den Kraftstoffumstellungen in 2015 berichtet, 

wenn Tanks nicht gereinigt worden waren.

� Ohne Tankreinigung besteht das Risiko der Erhöhung des Schwefelgehalts >0,5%S an der 

Hauptmaschine – aus einem “On-Spec” Kraftstoff entsteht ein “Off-Spec “Kraftstoff!



VORTEILE DER TANKREINIGUNG DURCH KRAFTSTOFF-ADDITIVE

� Kein Offhire, unabhängig von externen Reinigungsfirmen!

� Reinigung der Storage-Tanks UND des gesamten Kraftstoffsystems!

� Reinigung wann immer man möchte über mehrere HFO-Bunkerungen

� Die Reinigung ist zirka 50% günstiger als eine manuelle Reinigung in z.B. China!

� Keine Sludge-Entsorgungskosten!

- Über den gesamten Reinigungsprozess werden die am Boden angesammelten Asphaltene

langsam wieder in das Schweröl re-emulgiert!

� Es entfällt das gefährliche Betreten von Schweröltanks durch Crew und/oder externem

Reinigunspersonal!



WIE FUNKTIONIERT DIE 
REINIGUNG MITTELS
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Stabile Bedingungen im HFO 

Asphaltene

Maltene

Gesättigte KW 

Aromaten

Eine Abnahme der 
Konzentration an 
Maltenen führt zu
Agglomeration der 
Asphaltene

Verringerte Konzentration an natürlichen Harzen durch
Crack-Prozesse oder durch Blenden mit inkompatiblen
Kraftstoffen.

Legende

DESTABILISIERUNG VON ASPHALTENEN UND BILDUNG VON SLUDGE



Asphaltene

Maltene

Gesättigte KW

Aromaten
Stabilisator-Additive 
halten Asphaltene
fein emulgiert

Chemischer Stabilisator ersetzt Maltene
(natürliche Harze) im Scheröl

Legende

Zugabe von Additiven

Stabilisator.

FUNKTIONSWEISE VON STABILISATOR-ADDITIVEN

Instabile Bedingung



Asphaltene

Maltene

Gesättigte KW

Aromaten

Re-Emulsion bestehender
Asphaltene-
Agglomerationen (Sludge) 

Reinigungseffekt!!!

Dispersant-Additive lösen Bindungen zwischen
Asphaltenagglomerationen mittels van der Waals-Kräfte

Legende

Zugabe von Additiven

Dispersant

SCHWERÖL – FUNKTIONSWEISE VON DISPERSANT ADDITIVEN

Agglomerierte Asphaltene bilden Sludge



HFO-TANK REINIGUNG IN DER PRAXIS

�Produkt: Octamar™BT-25

(HFO-Dispersant Stabiliser Additive)

Wie: Manuelle Dosierung mit steigender Konzentration

über 3 Bunkerungen direkt in die Bunkertanks.

-1. Bunker: 1 Liter auf 30mt HFO

-2. Bunker: 1 Liter auf 20mt HFO

-3. Bunker: 1 Liter auf 10mt HFO



INNOSPEC-ERGEBNISSE DER TANKREINIGUNG VON 2014
Tank Inspektion nach dem ersten Reinigungszyklus 
mit Octamar™BT25 

Tank Inspektion nach dem letzten Reinigungszyklus 
(Nordic Hamburg Shipmanagement)



INNOSPEC KUNDEN REFERENZEN TANKREINIGUNG

�Maesk Tankers – regelmässige Reinigung vor dem Drydock

�Peter Doehle (2014)

�Nordic Hamburg (2014)

�Wallem Germany (2014)

�Marconsult (2016)



FRAGEN ?

�Innospec Kontakt:

Alexander Tippl

Email: alexander.tippl@innospecinc.com

Tel: 0172/21 11 774


