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KOEDOOD 
Brennstoffzellensysteme



▪ Insgesamt vier Systeme verfügbar

▪ Nominelle Leistungen 40, 80, 300 und 500 kWe

▪ Je nach Leistung als Genset oder 20 ft Container

Verfügbare Systeme



MT-FCPP-40
Elektrisch:
• Nennleistung: 40 kWe

• Spannung: 680 VDC
• Strom: 0 - 80 A

Mechanisch:
• Gewicht: ca. 1250 kg
• Abmessungen: 2500 (L) x 825 (B) x 1250 (H) mm

Wasserstoff:
• Verbrauch: 4,0 kg/h bei Volllast
• Reinheitsgrad: ≥ 2,5 (99,5 %)

Technische Daten

MT-FCPP-300
Elektrisch:
• Nennleistung: 300 kWe

• Spannung: 450 – 920 VDC
• Strom: 0 – 670 A

Mechanisch:
• Gewicht: ca. 12.500 kg
• Abmessungen: 6100 (L) x 2440 (B) x 2590 (H) mm

Wasserstoff:
• Verbrauch: 65 kg/MWhe

• Reinheitsgrad: ≥ 2,5 (99,5 %)



Aufbau 300 kWe System



Sicherheit



▪ Auslegung & Design des Antriebsystems

▪ Brennstoffzellensystem

▪ PMSM

▪ Ggf. Genset für Hybridanwendungen

• KOEDOOD liefert und nimmt das System 

in Betrieb

• Keine Wasserstofftanks

Fokus KOEDOOD



Permanentmagnet-Synchronmotor

• 97-98% Wirkungsgrad

• Doppelte Spulenwicklung

• Kompakt

• Kein Getriebe

• Keine Ausrichtung notwendig

• Class Approved

PMSM



▪ Ca. 2000 t CO2-Ersparnis pro Jahr

Beispiel FPS Maas



Web:

▪ www.koedood.nl

▪ www.hydrogenpoweronboard.com

Weitere Infos



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


